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Miscelazione

ABRASIMETRO PEI
Abrasimetro pei, per la determinazione della resistenza 
alla abrasione di superfici smaltate in ceramica

Idonei ad eseguire prove secondo il metodo P.E.I. (ad umido).

Norma UNI EN ISO 10545-7.

La prova consiste nel sottoporre il materiale smaltato 
all’azione abrasiva di una carica composta da sfere di vario 
diametro, con aggiunta di corindone ed acqua distillata 
(metodo P.E.I.). I diversi stadi di abrasione si ottengono 
programmando la macchina per eseguire un numero di giri 
progressivamente sempre più nume¬roso, con velocità fissa 
dello strumento come richiesto dalla norma. 
Successivamente l’osservazione visiva del risultato della 
prova, consentirà la collocazione nei vari gruppi di 
abrasione previsti dal metodo.

Caratteristiche generali

Gruppi rotanti con regolazione a mezzo contaimpulsi a 
preselezione elettronico digitale, con display a LED . 
Finiture accurate. 
Estrema robustezza dei componenti impiegati.
Struttura portante in lamiera verniciata a polvere 
epossidica. 
Piedini anti-vibranti alla base, ad altezza regolabile. 
Tazze portacarica in alluminio. 
Alimentazione elettrica V.400 trifase 50 Hz.
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MESCOLATRICE 
PROFESSIONALE DA 
LABORATORIOMODELLO 
LT/10
Questa mescolatrice viene utilizzata per mescolareimpasti cementizi 
e malte di consistenza plastica,così come terreni cementizi, terre, 
argille, materialibituminosi, impasti ceramici ecc.La mescolatrice 
prevede una rotazione miscelante siaplanetaria che rotatoria, per 
permettere alla paletta di raggiungere ogni parte della bacinella..

Caratteristiche generali:

• Solida struttura in fusione verniciata.
• Vasca inox AISI 304
• capacità 10 litri
• Protezione della vasca in filo metallico.-
• Dispositivo di sicurezza all'apertura della protezione.

3 accessori di lavorazione facilmente sostituibili:
• Spatola in fusione di alluminio
• Gancio in fusione di alluminio
• Frusta in fuzione di alluminio e acciaio

Cambio meccanico a 3 velocità;
• Velocità 1: 108 giri/min
• Velocità 2: 195 giri/min
• Velocità 3: 355 giri/min

• Sistema di riduzione con ingranaggi in acciaio
• Motore ventilato
• Alimentazione: 230V monofase 50Hz, Kw.0,450
• Dimensioni di ingombro: mm.400 x 500 x 630
• Peso netto Kg. 74

PROFESSIONAL 
LABORATORY MIXER, 
MOD. LT/10L.

This mixer is used for mixing concrete mixtures andplastic 
consistency mortars, as well as concrete soils,earths, clays, 
bituminous materials, ceramic mixtures,etc..
The mixer features both planetary and rotary rotation to allow the 
blade to reach every part of the bowl.

General features:
• Stout structure in painted die-cast
• 10 lt capacity tank in Aisi 304 stainless steel
• Tank protection in metallic wire
• Safe device at the opening of the tank protection.

Nr. 3 processing accessories easily replaceable:
• Die-cast aluminium blade
• Die-cast aluminum hook
• Stainless steel and alluminium lash

Gearbox with 3 different rotating speeds
• 1st speed: 108 rpm
• 2nd speed: 195 rpm
• 3rd speed: 355 rpm

• Gear-down system with steel trains
• Ventilated motor
• Power supply: 230 V, single phase, 50 Hz, Kw.0,450
• Overall dimensions: 400 x 500 x 630 mm
• Weight: 74 Kg




