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Cottura

FORNO DA  
LABORATORIO
serie LKN.LS

E’ una serie di forni elettrici utilizzati nei processi termici dei 
laboratori metallurgici, chimici, dentali e ceramico.
Sono stati progettati per ottenere il miglior compromesso fra la 
velocità di riscaldamento e la vita operativa tanto delle resistenze 
quanto dell’isolamento termico.
La combinazione di pannelli in fibra ceramica preformata, mattoni 
refrattari a bassa densità, e resistenze di alta qualità, permettono a 
questi forni una salita alla massima temperatura in circa 6 ore (riferito 
ai 1300°C).
Il raffreddamento è di tipo naturale.
La struttura in acciaio verniciato a fuoco con vernici epossidiche, e 
piedi di appoggio con alla base gomma, rendono i forni della serie 
LKN, compatti, leggeri e che si possono posizionare in qualsiasi 
tavolo o banco di laboratorio.
La parte riscaldante è costituita da resistenze realizzate con filo tipo 
Khantal a forma di molla e montate su candelette ceramiche.
Sono situate nel tetto e nella suola della camera interna.
Nella parte posteriore è presente un camino per la fuoriuscita di 
eventuali gas che potrebbero formarsi durante le fasi della cottura.

LA PREROGATIVA DI QUESTO MODELLO È LA POSSIBILITÀ DI
ESEGUIRE LUNGHI STAZIONAMENTI ALLA MASSIMA 
TEMPERATURA IMPOSTATA
Le dimensioni maggiorate e la presenza di un doppio bussolotto, 
con circolazione indiretta di aria, permettono di mantenere la 
tempertura esterna a livelli contenuti.
L’isolamento della camera interna è maggiorato appositamente per 
questa versione (LS), al fine di limitare la trasmissione, verso 
l’esterno, del calore dovuto alla lunga durata dello stazionamento. Il 
giroporta è maggiorato.
La durata dello stazionamento, alla massima temperatura impostata, 
è consentita fino ad un massimo di 5 ore.(riferito a 1350°C)

LABORATORY KILN
LKN.ls (long stay) series

It’s a series of electric kilns used in thermal processes in 
metallurgical, chemical, dental and ceramic laboratories.
They are designed to get the best a compromise between the 
heating speed and the operating life of the resistors and of 
thermal insulation.
The combination of preformed ceramic fibre panels, low-
density refractory bricks and high-quality heating elements 
allows these furnaces to rise to maximum temperature in
about 6 hours (referred to 1300 ºC).
The cooling is natural.
The structure in fire-painted steel with epoxy paints, and feet 
with rubber base, make the kilns of the LKN series, compact, 
light and that can be placed in a ny table or laboratory bench. 
The heating part consists of resistors made with Khantal type 
wire spring-shaped and mounted on ceramic candles.
They are located in the roof and sole of the inner chamber.
In the back there is a chimney for the escape of any gases that 
may form during the cooking phases.

THE PREROGATIVE OF THIS MODEL IS THE POSSIBILITY TO
PERFORM LONG STAYING AT THE MAXIMUM SET 
TEMPERATURE.
The increased dimensions and the presence of a double 
sleeve, with indirect air circulation, allow to keep the external 
tempering at low levels.
The insulation of the internal chamber is increased especially 
for this version (LS), in order to limit the transmission, to the 
outside, of the heat due to the long duration of the staying. The 
doorway is oversized.
The duration of the staying, at the maximum set temperature, is 
allowed up to a maximum of 5 hours. (referred to 1350 °C)
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Cottura

QUADRO DI COMANDO 
Il controllo della temperatura e del ciclo di cottura è 
affidato ad un programmatore a microprocessore mod. 
K1PX, con il quale è possibile memorizzare 4 cicli di 
cottura, composti ciascuno da 8 step.

PANEL CONTROL
The temperature and the cooking cycle are controlled by
a microprocessor programmer mod. K1PX, with which you
can store 4 cooking cycles, each consisting of 8 steps.

TECHNITECHNICAL FEACAL FEATURESTURES
Mod. Temp. 

max 
°C

Internal dimensions [mm] External dimensions [mm] Power Tension 
[V+T]

Weight
Widthh 

[l]
Depth 

[p]
Height

[h]
Width

[L]
Depth

[P]
Height

[H]
kW [kG]

LKN-75 LS 1300
160 160 130 650 700 780 2

230
100

LKN-76 LS 1350
LKN-85 LS 1300

200 300 160 700 750 860 4 130
LKN-86 LS 1350




